
Kaminanlagen Industrie
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ABGASTECHNIK IN EDELSTAHL



Technik
für Umwelt und Natur

Internet: www.hobatherm.com

Tragendes Aussenrohr

•	Kaminanlagen mit selbsttragendem Aussenrohr 		

	 nach statischen Erfordernissen

•	Beschichtet in RAL nach Wahl (Ausführung 

	 wahlweise in RAL – Farbe beschichtet)

•	 Innenrohr 1.4571 (V4A) mit Steinwollisolierung 50 mm

•	Gefertigt nach Ihren Anforderungen  

	 (individuell auf Ihre Anforderungen angepasst  

	 und speziell nach Ihren Vorgaben angefertigt)

•	CE – Zertifizierung

•	CAD – Fertigungszeichnung (Hauseigene CAD – Planung)

Tragendes Innenrohr

•	Kaminanlagen mit tragendem Innenrohr

•	Ummantelt mit 1.4301 matt, geschliffen  

	 oder Hochglanz

•	 Innenrohr 1.4571 (V4A) mit Steinwollisolierung 50 mm

•	Gefertigt nach Ihren Anforderungen (individuell  

	 auf Ihre Anforderungen angepasst und speziell nach   

	 Ihren Vorgaben angefertigt)

•	CE – Zertifizierung

•	CAD – Fertigungszeichnung (Hauseigene CAD – Planung) 
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Edelstahlkamin- und Anlagenbau GMBH
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Telefon: +43 (0) 5522 85058-0 
Fax: +43 (0) 5522 85058-6
E-Mail: office@hobatherm.com
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