
Kaminanlagen
für höchste Ansprüche.

design

design

sieger
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Techn
ik

für Umwelt und Natur

Edelstahlkamin- und Anlagenbau GMBH
Münkafeld 2, 6800 Feldkirch-Gisingen
Telefon: +43 (0) 5522 85058-0 
Fax: +43 (0) 5522 85058-6
E-Mail: office@hobatherm.com

Edelstahlkamin- und Anlagenbau GMBH
Wildenaustrasse 22, 9444 Diepoldsau
Telefon: +41 (0) 71 730 08 55 
Fax: +41 (0) 71 730 08 55
E-Mail: office@hobatherm.com Internet: www.hobatherm.com

•	 Innenrohr Materialstärke 1.0 mm 

•	Gefertigt aus 1.4404 

•	CE – Zertifizierung 

•	 Isolierung 50 mm 

•	Aussenmantel 1.4301 in Hochglanz, geschliffen, matt oder RAL – Farbe beschichtet 

•	Reinigungsöffnung und Abzweiger sind im Kamin integriert 

•	Für Wand- oder Bodenmontage geeignet 

•	 Individuell auf Ihre Anforderungen angepasst und speziell nach Ihren Vorgaben angefertigt. 

•	Für die Montage an der Aussenfassade. Im Wohnraum empfehlen wir die „OPTIK PLUS“ Ausführung. 
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