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AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance 
 
 

    
Die Bestätigung ist unter  
www.ofi.at/zertifizierung   
in Form einer Listung erhältlich.  
1)  die Bewertungsunterlagen werden 
 in der OFI CERT in Evidenz gehalten  
und werden nur in begründeten Fällen 
(z.B. nach Aufforderung einer Behörde) offengelegt. 

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  

mit der Nummer 1085-CPR-0357 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bau-

produktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte 

 

Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall für System-Abgasanlagen 

gemäß Anlage 1 

auf dem Markt bereitgestellt von 

HOBATHERM Edelstahlkamin & Anlagenbau GmbH 

Münkafeld 2, AT-6800 Feldkirch 

und produziert im Herstellwerk 

HOBATHERM Edelstahlkamin & Anlagenbau GmbH 

Münkafeld 2, AT-6800 Feldkirch 

 

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständig-

keit für das AVCP-Systems 2+ beschrieben in der  

EN 1856-2:2009 

angewendet werden und, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den geltenden Anforderungen 

übereinstimmt. 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2015-01-08 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte 

Norm (hEN), das Bauprodukt, die AVCP-Methode und/oder die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich 

geändert werden oder das Zertifikat von der notifizierten Zertifizierungsstelle für die werkseigene 

Produktionskontrolle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. 
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AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance 
 
 

    
Die Bestätigung ist unter  
www.ofi.at/zertifizierung   
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1)  die Bewertungsunterlagen werden 
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und werden nur in begründeten Fällen 
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Anlage 1 zum Zertifikat  

mit der Nummer 1085-CPR-0357 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall für System-Abgasanlagen – 

Bezeichnung gemäß EN 1856-2, Abschnitt 9 

Handels-

bezeichnung 

Temperatur-

klasse 

Druck- 

klasse 

Kondensat-

beständigkeit 

Korrosions-

widerstand 1) 

Rußbrand-

beständigkeit 

HOBATHERM 

blank VN 

T 400 N1 D 

Vm-L50060 

Vm-L50100 

Vm-L50150 

G 

T200 N1 W 

Vm-L50060 

Vm-L50100 

Vm-L50150 

O 

HOBATHERM 

blank VP 
T 200 P1 W 

Vm-L50060 

Vm-L50100 

Vm-L50150 

O 

1)  Die Bezeichnung „Korrosionswiderstand“ beinhaltet gemäß Abschnitt 9 der EN 1856-2 die Beständigkeit  

 gegen Korrosion und die Werkstoffspezifikation des Innenrohres. 
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